DIALux
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Telefon
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e-Mail

PXF Lighting FIBRA 1ll AC 2x58W / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1350 150° 165° 180° 165° 150° 135°
oswietlen.
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cd/kim n=73%

C0-C180 =—C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 88 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 38 68 89 88 73
Oszacc ie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
L éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
L Pod'oga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
oaman Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pocwleszczevma do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 18.6 19.9 19.0 20.3 20.8 171 18.4 17.6 18.8 19.3

3H| 204 216 209 220 226 18.3 19.5 188 200 205
4H| 213 224 218 229 234 | 187 19.8 19.2 203 20.9
6H | 222 232 227 237 243 18.9  20.0 194 205 21.0
8H| 226 236 232 241 24.7 18.9 19.9 19.5 205 21.0
12H| 23.0 240 236 245 25.1 18.9 19.9 19.5 204 210

4H 2H | 191 20.2 196 207 213 18.1 19.2 18.6 19.7 202
3H| 212 221 217 227 232 19.5 205  20.1 21.0 216

4H| 222 231 228 237 243 | 200 209 206 215 22.1

6H| 233 241 239 247 253 | 203 211 209 217 223

8H| 238 246 245 251 258 | 204 211 21.0 217 224

12H | 244 25.0 25.0 25.6 26.3 20.4 21.1 21.0 21.7 224

8H 4H | 225 232 231 238 245 | 206 213 212 219 226
6H| 23.8 244 244 250 257 | 211 217 218 224 231

8H| 245 250 25.1 256 264 | 21.3 21.8 220 225 23.2

12H| 252 256 258 263 27.0 | 214 219 221 22.5 23.3

12H 4H | 225 232 231 238 244 | 207 214 213 220 227
6H| 239 244 245 250 257 | 214 219 220 225 23.3

8H| 246 251 253 257 265 | 21.6 221 223 227 235

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +0.2 / -0.2 +03 / -05

S=20H +03 / -05 +06 / -1.0
Tabela standardowa BKO09 BKO5

Sktadnik sumy 76 3.0

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 10400Im Catkowity strumien Swietiny
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Podskwarne
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Sala 1.4 /| Podsumowanie
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Wysokos$¢é pomieszczenia: 3.290 m, Wysoko$¢ montazu: 3.290 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Wartosci Lux,

Skala 1:63

Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 607 443 713 0.729
Podtoga 20 497 370 580 0.744
Sufit 70 306 169 867 0.554
Sciany (4) 50 451 251 972 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokosé¢: 0.850 m Lewa Sciana 20 18

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 19 17

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 0.00%.

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 6 PXF Lighting FIBRA Il AC 2x58W (1.000) 7631 10400 134.0
W sumie: 45789 W sumie: 62400 804.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 27.35 W/m? = 4.51 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.40 m?)
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Sala 1.4 /| Protokét wprowadzenia

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.850 m » |
Margines: 0.000 m 4 3
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Wysokos¢é pomieszczenia: 3.290 m
Powierzchnia podstawowa: 29.40 m?

u I

1 2

Powierzchnia Rho [%] od ([m] | [m]) do ([m] | [m]) Dtugos¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (6.000|0.000) 6.000
Sciana 2 50 (6.000]0.000) (6.000 | 4.900) 4.900
Sciana 3 50 (6.000 | 4.900) (10.000 | 4.900) 6.000
Sciana 4 50 (0.000]4.900) (0.000 | 0.000) 4.900
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Sala 1.4 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

PXF Lighting FIBRA Ill AC 2x58W

7631 1m, 134.0 W, 1 x 2 x L 58W/830 (Czynnik korekcyjny 1.000).

©, ® ®
®@ o O
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 0.800 1.230 3.290 0.0 0.0 180.0
2 0.800 3.680 3.290 0.0 0.0 180.0
3 3.000 1.230 3.290 0.0 0.0 180.0
4 3.000 3.680 3.290 0.0 0.0 180.0
5 5.200 1.230 3.290 0.0 0.0 180.0
6 5.200 3.680 3.290 0.0 0.0 180.0
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