DIALux

22.02.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PXF Lighting LATTE IP54 2x36W / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1350 150° 165° 180° 165° 150° 135°
oswietlen.
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cd/kim n=57%

C0-C180 =—C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 79 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 39 68 88 79 57
Oszacc ie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
L éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
L Pod'oga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
oaman Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pocwleszczevma do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 15.2 16.4 15.8 16.9 17.6 14.2 15.4 14.8 159 16.6

3H| 173 18.3 17.9 18.9 19.6 15.7 16.7 16.3 17.3 18.0
4H | 183 193 18.9 199 206 16.2 17.2 16.9 17.8 18.6
6H| 193 202 199 208 216 16.6 17.5 17.3 18.2 18.9
8H| 19.7 206 204 213 22.0 16.7 17.6 17.4 18.2 19.0
12H| 202 21.0 208 21.7 224 | 16.8 17.6 17.4 18.3 19.0

4H 2H | 15.8 16.8 16.4 17.4 18.1 15.0 16.0 15.7 16.7 17.4
3H| 181 18.9 18.7 19.6 204 | 16.7 17.6 17.4 18.3 19.0

4H 19.3 20.0 20.0 20.7 215 17.5 18.2 18.1 18.9 19.7

6H| 204 211 211 21.8 226 18.0 18.6 18.7 19.3 20.2

8H| 21.0 216 217 223 23.1 18.1 18.7 18.8 19.5 20.3

12H| 215 221 223 228 237 18.2 18.8 19.0 19.5 20.4

8H 44| 196 202 203 209 217 18.0 18.6 18.7 194 202
6H| 209 215 217 222 231 18.8 193 19.5 200 209

8H| 21.6 221 224 229 238 19.1 19.5 19.8 203 21.2

12H| 224 228 232 236 245 19.3 19.7 200 204 214

12H 44| 196 201 203 209 217 18.1 18.7 18.9 194 203
6H| 21.0 215 21.8 222 231 19.0 19.5 198 202 211

8H| 21.8 222 226 23.0 239 19.4 198 202 206 215

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3

S=20H +03 / -0.4 +03 / -0.6
Tabela standardowa BKO09 BK06

Sktadnik sumy 4.0 0.5

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 6400Im Catkowity strumien $wietiny
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Sala 1.8 / Podsumowanie
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Wysokos$¢é pomieszczenia: 3.290 m, Wysoko$¢ montazu: 3.290 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Wartosci Lux, Skala 1:129

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [X] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 338 264 375 0.782
Podtoga 20 284 205 335 0.720
Sufit 70 170 74 1678 0.435
Sciany (4) 50 220 143 346 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokosé¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 17

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 19 17

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 16  PXF Lighting LATTE IP54 2x36W (1.000) 3626 6400 71.0
W sumie: 58024 W sumie: 102400 1136.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.79 W/m? = 3.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 88.80 m?)
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Sala 1.8 / Protokét wprowadzenia

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.850 m L 7 n 5
Margines: 0.500 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Wysokos¢é pomieszczenia: 3.290 m
Powierzchnia podstawowa: 88.80 m?
= I

1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m]|[m]) do ([m]|[m]) Dtugosé [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000|0.000) (8.880]0.000) 8.880
Sciana 2 50 (8.880]0.000) (8.880| 10.000 ) 10.000
Sciana 3 50 (8.880]10.000) (0.000 | 10.000) 8.880
Sciana 4 50 (0.000 | 10.000) (0.000|0.000) 10.000
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Sala 1.8 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

PXF Lighting LATTE IP54 2x36W

3626 Im, 71.0 W, 1 x 2 x L 36W/830 EVG (Czynnik korekcyjny 1.000).

® ®
ONONONC)
® ®
ONONONC,
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z X Y Z
1 1.110 1.250 3.290 0.0 0.0 0.0
2 1.110 3.750 3.290 0.0 0.0 0.0
3 1.110 6.250 3.290 0.0 0.0 0.0
4 1.110 8.750 3.290 0.0 0.0 0.0
5 3.330 1.250 3.290 0.0 0.0 0.0
6 3.330 3.750 3.290 0.0 0.0 0.0
7 3.330 6.250 3.290 0.0 0.0 0.0
8 3.330 8.750 3.290 0.0 0.0 0.0
9 5.550 1.250 3.290 0.0 0.0 0.0
10 5.550 3.750 3.290 0.0 0.0 0.0
11 5.550 6.250 3.290 0.0 0.0 0.0
12 5.550 8.750 3.290 0.0 0.0 0.0
13 7.770 1.250 3.290 0.0 0.0 0.0
14 7.770 3.750 3.290 0.0 0.0 0.0
15 7.770 6.250 3.290 0.0 0.0 0.0
16 7.770 8.750 3.290 0.0 0.0 0.0
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