I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji instalacji elektrycznej w
budynku OSP Podciernie w ramach projektu pn. ,, Wioska kulinarna w Podcierniu —
utworzenie kompleksu oferty turystycznej Gminy Ceglow” w miejscowosci Podciernie 85,
dz. nr: 298/2, 303/1, 304/1, 305/1, gm. Cegltow.

Zakres prac objetych projektem:
- instalacje elektryczne wewnetrzne, w budynku:
- rozdzielnica gléwna, rozdzielnica kuchnia, rozdzielnica sala, rozdzielnica STRAZ,
- wewngtrzne lini¢ zasilajace,
- instalacje w pomieszczeniach,
- ochrong przeciwprzepigciowa,
- ochrong przeciwporazeniowa,
- gtéwne przeciwpozarowe wylaczniki pradu P/POZ,
Projekt opracowano na podstawie:
- wytycznych inwestora,
- norm i przepisdw obowiazujacych w zakresie opracowania,

- inwentaryzacji istniejacej instalacji budynku.

2. Zasilanie obiektu.
Obiekt zasilany jest z istniejacego przytacza napowietrznego zlokalizowanego na frontowej
$cianie budynku. W ramach modernizacji nalezy wynie$¢ uktad pomiarowy na zewnatrz

budynku, oraz wymieni¢ skrzynk¢ pomiarowa.

3. Rozdzial energii elektrycznej w budynku.

Projektowana rozdzielnica glowna bedzie zlokalizowana w miejsce zdemontowanej
rozdzielnicy licznikowej. Rozdzielnica wyposazona bedzie W rozlacznik gtéwny typu FRX z
wyzwalaczem wzrostowym WW230V petniacy role gtdéwnego wylacznika pozarowego.
Dodatkowo rozdzielnica zostata wyposazona w przetacznik SIEC-AGREGAT umozliwiajacy
wspoOtprace zespolu pradotworczego w bezpiecznej konfiguracji z siecig energetyczna. Z
rozdzielnicy gtownej wyprowadzone bgda piony zasilajace rozdzielnic Kuchnia, Sala i Straz

oraz polaczenie z jednostka pradotworcza.



4. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej w budynku.

Uktad pomiarowy zostanie zainstalowany w szafce licznikowej na frontowej scianie budynku.
Wyniesienie uktadu pomiarowego z budynku nalezy zglosi¢ przed przystapieniem do prac w
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Minsk Mazowiecki.

o. Rozdzielnica glowna.

Rozdzielnice gléwna nalezy =zainstalowa¢ w miejscu zdemontowanej rozdzielnicy.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w drzwiczki metalowe oraz o stopniu ochrony IP 40.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w rozlacznik gtowny ( roztacznik pozarowy) FRX 3P 100A z
wyzwalaczem wzrostowym WW230V. W rozdzielnicy nalezy wykona¢ zainstalowa¢ schemat

ideowy, oraz trwale oznaczy¢ aparaturg zabezpieczeniowa.
Zewnetrzna cze$¢ drzwi nalezy oznakowaé: ,, GLOWNY WYLACZNIK PRADU”
,, NIE DOTYKAC URZADZENIA ELEKTRYCZNE”.

Ze wzgledow pozarowych przewidziano wylaczenie zasilania rozdzielnicy glownej przy
pomocy glownych przeciwpozarowych wytacznikow pradu. Przyciski p/poz zlokalizowane
beda przy wejsciu do budynku. Od rozdzielnicy glownej do przyciskdw p/poz na klatkach
schodowych doprowadzi¢ przewod ognioodporny typu HDGs PH90 3x1,5mm>. Napigcie do
przyciskow p/poz poda¢ z zabezpieczenia S301 BOA zasilonego z przed wytacznika
gléwnego, nastgpnie potaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym WW230V w rozlaczniku

pozarowym w rozdzielnicy gtowne;.

Przew6d HDGs uktada¢ w korytkach pozarowych, na uchwytach kablowych E90 lub w

0sobnej bruzdzie pod tynkiem.

Wszystkie rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr: 4.

6. Instalacja wewnetrzna.

W budynku projektuje sig¢ instalacje jako podtynkowa z wykorzystaniem przewoddéw typu
YDYpzo o izolacji 750V.



Obwody instalacji oswietleniowej i instalacji dzwonkowej nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYpzo 2,3,4 x 1,5mm?2 o izolacji 750V.

Obwody gniazd wtynkowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm2 o
izloacji 750V.

Obwod zasilajacy kuchnie elektryczna nalezy wykonany przewodem typu YDYpzo
5x2,5mm?2 zakonczonym puszka podtynkowa z mozliwoscia wprowadzenia przewodu od
kuchni.

Obwod zasilajacy gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 16A w garazu nalezy wykona¢ przewodem

typu YDYpzo 5x2,5mm?2 zakonczonym gniazdem natynkowym 3-fazowym 16A.

W pomieszczeniach wypusty stropowe 1 $cienne nalezy zakonczy¢ ztaczka.

Gniazda wtyczkowe 1- faz. 16A z zaciskiem ochronnym nalezy instalowaé p/t, w tazience i

gniazda kuchenne pod szafkowe nalezy zainstalowa¢ w wykonaniu szczelnym p/t z klapka.

Osprzet nalezy montowaé na wysokosci od gotowej podtogi:

e dzwonek nad drzwiami --------------- ---2,3m
« kinkiety- pokoje i przedpokoje -------------- 2,0m
e domofon-dolna krawedz --------------------- 1,3m
e Kinkiety — tazienka -----------=-==nmmnmmmmnmen- 2,0m
e lacznik — srodek tacznika--------------------- 1,15m

e Wypust oswietlenia w kuchni nad ciagiem roboczym---2,35m

e wypust 3-fazowy z puszka dla kuchni elektrycznej ----- 0,4m

e gniazda elektryczne pokdj, przedpok6j-------------------- 0,2-0,3m
e kuchnia gniazdo do zmywarki --------=======nmmmmmmnmenoo- 0,4m

e kuchnia gniazda w ciagu technologicznym — wysokos¢ ustalona indywidualnie

7. Ochrona przeciwprzepigeciowa.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi zredukowanymi i faczeniowymi, projektuje si¢

na poziomie rozdzielnicy gléwne;j:

- ochronnik In=15kA; Ups <1,5 kV ( klasa C, I1I)



8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system od porazen przyjeto samoczynne wytaczenie napigcia dla uktadu TNC-S.
Maksymalny czas wylaczenia napigcia w obwodach instalacji odbiorczej w przypadku
uszkodzenia izolacji wynosi 0,4 s. W instalacji odbiorczej w/w ochrona realizowana bgdzie w
oparciu o zastosowane wylaczniki nadmiarowopradowe, wytaczniki réznicowo-pradowe o

pradzie wyzwolenia IA = 30mA.
Ochronna podstawowa:

o 1izolacja podstawowa przewodow i kabli

o Obudowa rozdzielnicy mieszkaniowe;j.
Ochronna dodatkowa:

o system samoczynnego wytaczenia napigcia w uktadzie TNC-S
o wylacznik réznicowo-pradowy o IA = 30mA.

o polaczenia wyréwnawcze.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary:

o skutecznosci ochronny przeciwporazeniowe;j,
o ciaglosci przewodow ochronnych PE,
e rezystancji izolacji,

e pomiar wylacznika réznicowo-pradowego.



