PRZEKROJ NORMALNY
km 0+000,00 + 0+317,70;

50

~350

oy dp1str1.
pobocze jez%inia chodnik
I
° 2.0% ﬂ:h 2,0%
o /é6’/0,/° = i 2~ J____:
Ao .
N f j__! [
dowigzanie do :
istniejacego terenu | warstwa $cieralna
| 1. | z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 -4 cm
4. | pobocze zwirowe - §r. Scm : , .
| warstwa wyrownawczo-wigzaca
2. | z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 -3 cm
3. | istniejgca konstrukcja ulicy
PRZEKROJ NORMALNY
km 0+317,70 + 0+650;
50 ~350 -
Ty : \ 1stn.
sciek jez%inia chodnik
2,0% = 2,0% |
—_2 7 — = I___—l
] ' =
dowigzanie do |
istniejgcego terenu | warstwa $cieralna
) 1. | z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 -4 cm
5. |betonowy $ciek korytkowy - 15cm | )
. ] warstwa wyrownawczo-wigzaca
6. |podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5 cm 2. | z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 -3cm
7. |tawa betonowa C12/15 3

o wym.0,65x0,15+0,15x0,15

istniejaca konstrukcja ulicy

PROJEKTY i NADZORY DROGOWE
mgr Réza Konasiuk

Inwestor:

GMINA CEGLOW,
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 4, 05-319 CEGLOW

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH

(UL. SIENKIEWICZA) W MIEJSCOWOSCI CEGLOW - ETAP I

Ty rysunkr
PRZEKROJE NORMALNE Rys .3
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