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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
<SST>

1.0. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSgwymagania dotycge wykonania i odbioru robot
ziemnych, montzowych, drogowych zwizanych z budowwodockgu z przyhczami dla
wsi Wiciejow i Wolka Wiciejowska w gm. Cegtow.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot ugtych SST.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéei umazliwiajace i
majce na celu budogwsieci wodocigowej z przydczami dla wsi Wiciejow i Wolka
Wiciejowska w gm. Cegtow.
W zakres rob6t wchodzi wykonanie:
— wykopdw oscianach pionowych ze skarpami i zasypanie wykopow
— rob6t montaowych
— rob6t drogowych /naprawy drog/.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej] SS4 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz oldleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
/OST/ czs¢ 01."Wskp”
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jst odpowiedzialny za jalonvykonania robot, bezpieckstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodywie przy budowie oraz ich zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w O.S.T. 'Wymagania Ogolne”.

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanhy¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Na wykarcy spoczywa obowkek
posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego spejcegjo warunki okrdone w :

— Ustawie z dn.16 kwietnia 2004r o wyrobach budoyatd /Dz.U. z 2004r nr 92
poz.881/.

2.2. Wymagania szczegotowe.

Przy wykonywaniu robot ziemnych zgianych z wykonaniem wykopow ,materiaty
wystepuja jako zabezpieczenie skarp wykopdéw, elementy odvends, elementy
zabezpieczenia kolidagych uradzen podziemnych.

Do umocnieni&cian wykopow nalgy stosowa nastpujace materiaty:

— pale szalunkowe stalowe /wypraski/.

— bale iglaste obrzynane grub.50+63mm Kl.Ill nasyco



— drewno na stemple ,aigte iglaste, nasycone

Do odwodnienia wykopow natg stosowa:

— rury drenarskie @100 — 150mm z tworzywa sztucaneg

— prefabrykowane elementy studni

— igtofiltry

— geowtokniny odpowiadage wymaganiom PN- EN 13252 : 2002
— kruszywo gruboziarniste odpowiagleg PN-B-11111:1996

Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanychinat®sowa:
— geowtokniny odpowiadage PN-EN 13252:2002.

3.0. SPRZET.

Roboty ziemne magby¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu:

— koparek samojezdnych pogsiernych 0,4-0,6m3

— spycharek 100 kM.

— zagszczarek ptytowych spalinowych.

Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetiia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.0. TRANSPORT.

Materiaty z wykopdw powinny kiyprzewaonesrodkami dopuszczonymi do
wykonywania przewozow towaréw masowych po drogadgblipznych.

Urobek naley umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy

go przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drogigurbich dojazdéw do terenu
budowy ,wykonawcaduzie usuwat na bigco na wkasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawowinny by sprawne technicznie i
spetnig& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Roboty ziemne.
5.1. Wykopy naley wykonywa: zgodnie z normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050.
Wykopy naley rozpoczyna od najnkszego punktu terenu oraz wykonyiwa kierunku
przeciwnym do spadku terenu. Zapewnia tazimm$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopowadmionych.
5.1.1.Krawedzie boczne wykopu oznacza przez odmierzenie od kotkdw osiowych
prostopadle do trasy kanatu potowy szekzkevykopu -0,5m i wbicie w tym miejscu
kotkow krawedziowych, nacigniecie wzdhe nich sznura i naznaczenie krglzi na
gruncie szpadlem.
5.1.2Wydobywar ziemk na odktad naley sktadow& wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtaici min.1,0m od jego kragdzi aby utworzy przegcie wzdhw wykopu. Przejcie
to powinno by oczyszczane na kigco z wyrzucanej ziemi.
5.1.3. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu powinno wyiheprzy braku wody
gruntowej i usuwisk:
— w gruntach b. spoistych 2:1
— w gruntach spoistych i rumoszach gliniastych251,
— w gruntach niespoistych 1:1,5
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiegjhpwvu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerékioréwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntow nawodnionych prowadznalezy wykopy umochione.



5.1.4Przy prowadzeniu rob6t w pasie drogowym, wykopyenalvykonywa o scianach
pionowych i umocri je wypraskami. Obudowa powinna wystawlidcm,ponad teren.
5.1.5.SpAd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej montau
rurociagu — 2 do 5cm w gruncie suchym a okoto 20 cm w grinawodnionym.
Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogkbienie wykopdw do radnej projektowanej naty wykona bezpdrednio przed
montaem rurocagu, wykonujc dotki montaowe pod kielichy ruroagu.

5.1.6. W trakcie realizacji robot ziemnych nayenad wykopem ustawitawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewachdochgowego oraz
kontrok rzednych dna wykopu. Lawy powinny néievyrazne i trwate oznakowania
projektowanej osi wykopu.

5.1.7. Wszystkie napotkane przewody podziemne na tragk®nywanego wykopu
krzyzujace st lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, przez podwieszenie ich do bakiagch na powierzchni terenu.
5.1.8. Wejscie /zefcie/ do wykopu po drabinie powinno dwykonane z chwil
osiagniecia gkbokasci wigkszej nz 1,0m od poziomu terenu w rozstawie drabin nie
przekraczajcym 20m.

5.1.9. Dno wykopu powinno hyroéwne.

Tolerancja dla rdnych dna wykopu nie powinna przekracza— 3cm dla gruntéw
zwigztych.

W przypadku naruszenia struktury gruntu ngdrg/ch projektowanych dla moria
rurociagu, naley ubytki uzupetnt pospotis z zagszczeniem.

5.1.10. Odspajanie i transport urobku.

Rozlwznienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozlaniony grunt wydobywa gina powierzchriterenu przez przerzucenie
go nad krawdz wykopu. Grunt wydobyty nahy skiadowa obok wykopu wg p.5.3 lub
zatadowa@ na samochody wywrotki i odwié w miejsca wskazane przez inwestora.
5.1.11. Obudowacian wykopui rozbiorka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora nadgaczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na am@wy wodocigu, zapewniacy
bezpieczastwo pracy i ochrapwykonywanych robét .Proponujezsiabezpieczenie
scian wypraskami stalowymi z rozporami z adlakdw iglastych i stojkami z bali
drewnianych p.2.2.

5.2. Odwodnienie wykopow.

W zaleznoéci od rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji magvyskpowa: trzy
rodzaje odwodnienia:

— powierzchniowa

— drenau poziomego

— depresji statycznego poziomu zwierciadta wodntwej

Dla budowy wodocigu w gruntach nawodnionych, na dnie wykopu malgozy¢
Zwirowa warstwe filtracyjna gr.15cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstvay filtracyjnej zostanie
odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczownydhie wykopu co ca’-50m,gk
zostanie odprowadzona poza zgsiobot pompami spalinowymi przeponowymi przez
piaskowniki przengne do rowu melioracyjnego.

Przy odwodnieniu przez depresstatycznego zwierciadta wody najezastosowa
typowe zestawy igtofiltrow o gbokasci 3-4m montowane za pompwptukiwania rury
obsadowej @ 0,14m.Igtofiltry wptukiwéaw grunt po obu stronach wykopu co
1,5m.naprzeciwlegle.Po zainstalowaniu pierwszedwiigu nalezy przeprowad# probe



pompowania w czasie 6 godz.za pompompy przeponowej celem ustalenia statego

wydatku wody i prawidtowgci osypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadnigjych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-

wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3. Podtoze pod rury.

5.3.1Podi@e naturalne.

Podtaze naturalne stosujegsiv gruntach sypkich, suchych /naturalnej wilgstibz

zastosowaniem posadowienia przewodu na nienaruseepgdzie wykopu.

5.3.2.Podlaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naly wykona: jako podiae piaskowezwirowo- piaskowe :

— W razie naruszenia gruntu rodzimego przy wykaayw wykopoéw /przekopanie/

— jako warstwa wyréwnawcza dna wykopu przy nieg@itym wyprofilowaniu dna.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie padiaiemy z urobku lub podktadaniem pod rury

kawatkow drewna, kamieni, gruzu.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane tak aby rura spoczywata réwnamig na nim.

Pod kielichy rur naley wykona dotki montaowe. Badanie podi@ naturalnego i

umocnionego zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10735.

5.4, Zasypka i zagszczenie gruntu.

Uzyte materialy i sposéb zasypania wykopu nie powispgwodowa uszkodzenia

utozonych przewodow i obiektéw na przewodach. Gédhwarstwy ochronnej zasypu

ponad wierzch rury powinna wyndsto najmniej 0,3 m. dla rur PVC i PE,

Zasypanie wykopow przeprowadza i trzech etapach:

—etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury woidgowej z wyhczeniem ziczy

—etapll—po probie szczekmbwodochgu ,wykonanie warstwy ochronnej w miejscu
pofaczen z zagszczeniem przycianach wykopu

—etaplll- zasypanie wykopu gruntem rodzimymvijatkiem gliny i domieszek
gliniastych/ warstwamiO,3m z jednoczesnymgzgzeniem i ewentuain
rozbidrka deskowa i rozpor scian wykopu.

Zasypanie wykopéw wykonywanalezy warstwami dostosowanymi do prztgj metody

zag:szczania przy zachowaniu wymagaotyczcych ochrony rury wodoggowej przed

odksztatceniami. Wymagania szczeg6towe metod zagpgulaje producent rur

wodochgowych zastosowanych na budowie wodguai Dla drog o ruchu etkim

,wymagania dotycice zasypki podaje norma BN-72/8932-01

5.5. Roboty montazowe wodocagu.

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z p.01.05 mplgrzystpi¢ do wykonywania

montaowych robét wodoaigowych.

5.5.1.. OgoIne warunki montazu wodocigu.

Do montau wodocagu mazna przysipi¢ po wczéniejszym odbiorze przez inspektora

nadzoru wykopu na odcinku nie krotszym BOm.

Materiaty wyte do budowy przewoddw powinny dygodne z dokumentacprojektowns

i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczenienwykopu naley sprawdzé od

wewnatrz i zewmnytrz czy nie uleglty zanieczyszczeniu i uszkodzeniczasie transportu i

sktadowania. Ruroggi i armatue nalezy do wykopu opuszczaegcznie. Niedopuszczalne

jest zrzucanie rur do wykopu. Rury i ksztattki rglektad& kielichami w kierunku

naptywapcej wody w rurocigu. Pod ziczami kielichowymi nalgy wykona

odpowiednie dotki montawe.

Poszczegodlne rury po weniu powinnyscisle przylegé do podiaa na catej swej

dhugcéci, symetrycznie do osi wykopu.

Kazda rurg nalezy unieruchomt przez obsypanie ziemérodka dtugéci rury i zagsci¢

grunt rownomiernie po obu stronach rury, tak aleymbgta ona zmieaiswego



potozenia w pionie i poziomie. Po zakezeniu prac monf@wych w danym dniu nadgy

otwarty koniec rury zabezpieazkorkiem PVC.

Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia przewoddw i prébie szczekabnalezy rury

zasypa piaskiem lub pospotkzgodnie z p.01.15.SST.

5.5.2.. Rurocagi wodochagowe zaprojektowano z rur PVC kielichowych i rur. PE

5.5.3 Rury PVC mana uklada przy temperaturze od O° do + 30°C.

Przy ukfadaniu rur na dnie wykopu z uprzednio patgg/anym podiéem naley :

— Wwstpnie rozmiécic¢ rury w wykopie

— wykona zlacza, przy czym rura kielichowa do ktérej wciskaagtjbosy koniec

nastpnej rury winna b§ uprzednio obsypana warstwchronna 30cm.ponad wierzch

rury z wylczeniem odcinkdéw potaczenia rur.

Rury PVC naley taczy¢ za pomog kielichowych podczer weiskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym pigcieniem gumowym zakupionym u wykonawcy

montowanych rur.

Przed wykonaniem patzenia nalgy bose kace rur z ukosow@apod kitem 15°tak aby

potowa grubéci rury byta nadal prostopadta do osi rury.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa w kolejnaci:

— do wgtbienia w kielichu wtay¢ uszczelk gumowg

— bosy koniec rury nasmaroivapecjalnym smarem silikonowym przeznaczonym dla

rurociagéw do wody pitnej

— zaznaczina bosym kacu rury gebokas¢ kielicha pomniejszano 0,5cm.

— przy wyciu wyciskarek mechanicznych wcigrrure do kielicha do zaznaczonej

giebokasci.

Pokczenie kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folia z tworzywa sztucznego

celem ochrony przegtieraniem uszczelki i rury w czasie pracy przewodu.

Nalezy stosowa materiaty posiadage certyfikat na znak bezpiecstwa oznaczagy, ze

zapewniono zgodr§é z kryteriami technicznymi, okénymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentow pozwaleych na

zastosowanie produktu do budowy sieci wody pitne;j.

Do wykonania wodoagu PVC naley stosowa nastpujace materiaty:

— rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PIM/C-89200 , PN-81/B-10725

— uszczelki do patzen kotnierzowych PN-86/H-74374

5.5.4. Monta uzbrojenia na ruroggu z PVC.

Uzbrojenie rurocigu stanowd hydranty p.p@. ppaz.i zasuwy odcinage.

W miejscu wskazanym w projekcie na rys. nr 1- lieisyezamontowé wezty

wodociagowe wykonane zeliwnych ksztaltek wodoggowych, kotnierzowych

taczonych n&ruby i uszczelki wg. rys. nr 12 projektu. Dxzenia kotnierzy iywac

nalezy srub, podktadek i naktek zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowani
Pofczenie weztow z rurocagiem przy pomocy nasuwek PVC dwukielichowych

niedzielonych z uszczelkami gumowymi.

5.5.5.Zasuwy wodocagowe

Zastosowa nalezy zasuwy wodoaigowezeliwne kotnierzowe z klinem uszczelnionym

gum na cknienie 1MPa spetniage warunki PN-83/M 74024/03

Zasuwy powinny b§ montowane z obudaw regulowanym przedieniem stalowym w

rurze ostonowej zakwzonym uchwytem do klucza nasadowego, zlokalizogane

skrzynce ulicznejzeliwnej do zasuw. Kala zasuwa winna ldyoznakowana tablicak

stalowy z zapisaa lokalizach, zamocowa#m na trwatym ogrodzenidgcianie budynku, lub

przy ich braku na stupku betonowym zlokalizowanymablizu zasuwy. Skrzynka

uliczna wg.PN-85/M-74082.

5.5.6. Hydranty p.p2.



Zaprojektowano hydrantieliwne wodocigowe nadziemne @80mm z obustronnym
wylotem. Lokalizacja hydrantow wg.rys.nrl — 11 42aknie hydrantéw z przewodem
wodocagowym wg.rys.nr.12.Przy mor#a hydrantéw naley:
— usytuowa hydrant na bloku oporowym podionym pod kolano stopowliwne
kotnierzowe
— wykop wokoét hydrantu na wys.1,0m od kolana zasywirkiem-dla odwodnienia
hydrantu
— teren wokot hydrantu utwardzbetonem grub.6¢cm. lub ptytkami chodnikowymi
Dla uniknkcia dewastacji hydrantu <demontzzesci ze stopdéw aluminiowych nate
zastosowanasady i pokrywy hydrantow z tworzywa sztuczne§6®F30 — nasady a
pokrywy — kopolimeru polipropylenowego — Producgntern-Form”sc Bydgoszcz
tel.0604402306 lub 0602345725, albo innego prodiac&obodr i monta hydrantéw
wg.PN-89/M 74091 i PN-B-02863.0znakowanie hydrantalliczkami zgodnie
z PN-M-51520.
5.5.7 Rurociagi z rur PE.
Rurocigi z rur polietylenowych /PE/ @110 i 160mm naleiktada pod drog nr.25
rys.3,5,6,pod rzekMienia rys.1,pod torami rys.2 oraz przy p&zaj pod ciekiem
wodnym rys. nr 2.Patzenie rur przez zgrzewanie doczotowe zgodnietzukesja
producenta rur.
5.5.8. Wprowadzenie rur PE do ziemi prziyaiu przewiertu sterowanegaywajac
wiertnicy sterowanej ,, NAVIGATOR D33x44 firmy VEHREER” o $rednicy wiercenia
100 — 600mm i dt. wiercenia do 400m.lub innej wiay o podobnych parametrach.
Glebokas¢ posadowienia rury 1,6m od terenu do wierzchu rury.
5.5.9. Uzbrojenie wodoagu dla rur PE @160 i 110mm:
— monta hydrantéw przy zastosowaniu trojnika redukcyjn@gozgrzewanego
doczotowo z ruy PE
— monta zasuw przy gyciu tulei kotnierzowych, kotnierzy stalowych i wzzlek
gumowych ptaskich z patzeniem kotnierzy n&ruby ocynkowane.
— monta przylaczy domowych
wiaczenie do wodoggu PE przy @yciu trojnikdw siodtowych termozgrzewalnych
montowanych na rurach PE bez wo#ania cinienia wody w wodoagu.
5.5.10 Przewierty pod przeszkodami terenowymi
Dla przeprowadzenia wodagow , przyhczy pod przeszkodami terenowymi :
— drogi
— rowy z wod
— cieki wodne
nalezy wykona przewierty z zamontowaniem rur ostonowych staldwygertniczych.
Giebokas¢ posadowienia rury ostonowej 1,6m od terenu lubadeku wodnego.
Wykonanie przewiertow pod przeszkodami wykémgodnie z rys. nr.

— przejcie wodocagu pod drog

— przejcie wodocagu pod drog z rowem

— przejcie wodocigu pod drog z dwoma rowami

- przegcie wodocagu pod rowem /ciekiem wodnym/

— przejcie wodocigu pod przepustem, kanatem
Rury wodociygowe naley wprowadz¢ do rury ostonowej stosag ptozy dystansowe z
PE montowane na catym obwodzie rury. Uszczelnipriestrzeni midzy rug ostonove
a wodocagowa przy wyciu manszety z elastorem lub silikonem. Rustalacyjna
sygnalizacyjn zakaiczy¢ nalezy w skrzynce do zasuw. Lokalizagprzewiertow ,
srednic; rur ostonowych oznaczono na rys nr.1+7.
5.6. Roboty montazowe przylaczy wodocagowych



Przyhcza wodocigowe wykonywad nalezy do poszczegoélnych posesji wg. rys. 1 + 7.
5.6.1. Materiat.
Przylcza wykonywa nalezy z rur PESO PN10 érednicach 40,50,63mm.@iokasc
utozenia min.1,6m.od powierzchni terenu.
5.6.2Roboty ziemne przy wykonywaniu pragky opisano w p.01.SST
5.6.3. Wezty wodomierzowe wg.PN-91/M 54910.Zaprojektowangzet wodomierzowy
rys. nr 24 skiadagy sk z:
— wodomierza skrzydetkowego @20mm
— zaworow przelotowych @20mm
— zaworu antyskeeniowego @20mm
Montaz wodomierzy zaleny od typu przydcza:
Typ ,A” - w pomieszczeniu kuchni pradze zakéaczone zaworem czerpalnym.
Typ ,B” - w studzience wodomierzowej pragke zakéaczone zaworem czerpalnym
lub pokczone z instalagjwewmatrz budynku <budynki typu letniskowego. Bctenia
armatury w studzience wg. rys. szczegotowego..
Typ ,C” -w pomieszczeniu hydroforni rys. nr P4zylacze pokczone z instalagj
wodm przy hydroforze — konieczne o€cie rury ttocznej przy hydroforze przecie rury
i wtaczenie przydcza do instalacji za hydroforem. Paabég pod wodomierz wg. rys.
szczegotowego.
5.6.4. Wiaczenie do wodoggu PVC przy pomocy nhasady rurowej z zaworem
odcinapcym dla rur PVC. Wiczanie do ruroagow pracujcych ,bez wyiczania
cisnienia wody. nasada rurowa posiada przesiie do klucza nasadowego
umieszczonego w skrzynce ulicznej do zasuw wg.PMNA8&1081.0znakowanie
zaworow ,nawiertek tabliczkami wg.PN-86/B-09700
5.6.5. Wiaczenie do wodoggu PE przy pomocy trojnika siodtowego
termozgrzewalnego. Na tego typu peogu zamontowanalery zasuwy domowe do
rurociagébw PE odcinaice przyhcze od wodoaigu. Przedtzenie zasuwy umigic w
skrzyncezeliwnej do zasuw wg.PN-85/M-74081.
5.6.6 Studzienka wodomierzowa - rys.nr 15.
Studzienki wodomierzowe wykota kregdw betonowych @1000mm wg.PN-91/B-
10728.G¢bokas¢ studzienki 1,8m od powierzchni terenu. Studzigndainna posiada

— dno betonowe z wgbieniem do wybierania wody

— pokczenia kegbw uszczelnione zaprawementow marki ,80”

— stopnie wtazoweeliwne wg.PN-64/H-74086

— plyk zelbetowy nadstudzierm@1200/600mm

— wihazzeliwny typ ckzki @600mm wg.PN-87/H-74051

— przejcie rur PE przezciany betonowe —tuleje przejowe PVC

— z zewatrz studnia powinna l#yzabezpieczona abizolem 2xR i 1xG

— wiaz studzienki powinien wystawponad teren ~ 3cm.

— zestaw wodomierzowy naleposadowé ha podporze betonowej
5.6.7. Zasuwy domowe
Zasuwy domowe nahy zamontowda na przyhczach PE wtedy ieli z jednego przyicza
doprowadzona jest woda do dwdch luleaeij posesji. Wtedy kala posesja powinna
mie¢ na swoim terenie nitiwos¢ odckcia wody zasuw domows niezalegnie od innych
posesiji.
5.6.8. Préby szczelndci.
Proby szczelni nalezy przeprowadzazgodnie z PN/B-10735.
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6.0. KONTROLA JAKO SCI.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczaej
Wymagania Ogolne.
Kontrola zwhzana z wykonaniem wodagju powinna b§ przeprowadzona w kede;j
fazie robo6t zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.Wyprzeprowadzonej kontroli
nalery uzna& za pozytywne jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstat
spetnione.
Wyniki kontroli, winny by¢ potwierdzone wpisem kontrohgego do Dziennika budowy.
Szczegodlnie naly zwrdcic uwag: na:

— zgodnéc robo6t z dokumentagijprojektows

badanie podi@m gruntowego i obsypki przewodu

badanie gbokasci posadowienia
wiaciwe wykonanie zasypki wykopu
jakad¢ materiatéw aytych do budowy
wykonanie prob énieniowych w obecnii inspektora nadzoru i przedstawiciela
inwestora

ptukanie i dezynfek¢jwodocagu - pozytywne wyniki bada
wykonywanie wykopow zgodnie z wytyczeniem yrpszez uprawnionego geoget

7.0. OBMIAR ROBOT .
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Siilearsji Technicznej”. Jednosik
obmiarowy jest:

— 1m.wykonanego wodagu dla kadego typu grednicy.

— 1 komplet pod& wodomierzowych <zakiazer>.

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w O.S.T.
8.1.0dbidr czsciowy.
Nalezy przeprowadzi go przy robotach zanikgjych ,obejmujcy sprawdzenie
wykonania:
— wykopdw
warstwy ochronnej i zasypki
zagszczenie gruntu
— dtugd¢ przewodow i ichkrednice
— inwentaryzagjgeodezyja przedtazom przez wykonawe robot
wyniki przeprowadzonej kontroli natg wpisa& do protokoétu oraz dziennika budowy
8.2. Odbidr kaicowy.
Zasady podano w O.S.T.

9.0. PODSTAWY PLATNCSCI.

Wymagania ogolne podstaw ptafabujeto w O.S.T.

Podstaw ptatngci jest wykonany zakres rzeczowy projektowanegoacedu i
przylaczy, liczony w m. dcznie z préh cisnieniowa, pozytywnymi badaniami
bakteriobdjczymi wody i uposzlkowaniem terenu po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE :
10.1 Polskie normy:

PN-86-B-02480 - grunty budowlane
PN-B-06050/99 - roboty ziemne



11

PN-88/B-06250
PN-86/B-01802 - antykorozyjne zabezpieczenia domnictwie
PN-74/B-24622 - roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-H-74051-2 - wiazy kanatoweliwne

PN-85/M-74081 - skrzynki uliczne do zasuw

PN-64/H-74086 - stopnieeliwne do studzienek

PN-79/H-74244 - rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-B-04452/74 - grunty budowlane

PN-B-10736/99 - roboty ziemne. Wykopy otwarte pllzazew. wodoc.
PN-86/B-09700 - tablice informacyjne

PN-89/H-74091 - hydranty nadziemne

PN-91/B-10728 - studzienki wodagowe

beton zwykty

10.2. Inne dokumenty:

KB-38.4.3/1-73 - ptyty pokrywowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych, W-wa
1994r. Instrukcja projektowania ,wykonania i odbidamstalacji rurocigéw z PVC i PE -
Wavin



